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KUPA Linea Led
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	 KUPA designed for illuminating various 
work areas like offices, hospitals, cliniques, 
schools, govermental buildings etc. Can be 
easily mounted to suspended ceilings with visible 
T-bars, false ceilings and clip-in ceiling systems. 
	 Microprism louvre in acrylic (PMMA) 
and white painted metal louvre options available.
	 SMD board technology inside this 
range designed to maximize the efficiency and 
homogenity of the light output. 
	 Complete polycarbonate body form 
enables this fitting to be very light. Non-smooth 
frame structure differentiates this range from 
other classical flat surface panel fittings.
	 By optionally including silicon seal, IP 
rating can be increased from 40 to 44.

	 KUPA ofis, okul, hastane, klinik, kamu 
binaları gibi birçok farklı projede tercih edilebilir. 
T-Profil tavanlara, alçıpan tavanalara ve clip-in 
tavan sistemlerine kolayca uygulanabilir.
	 Mikroprizmatik akrilik (PMMA) diffüzör 
ve beyaz boyalı metal petekli reflektör seçenekleri 
mevcuttur.
	 Armatür içerisine uygulanan SMD Led 
teknolojisi hem maksimum verimlilik hem de 
mükemmel homojenliğe sahip görsel konfor 
sağlamak için tasarlanmıştır.
	 Gövdenin komple polikarbon 
malzemeden olması sayesinde ürün çok hafiftir. 
Girintili çerçeve yapısı sayesinde klasik düz 
çerçeveli panel armatürlerden ayrılır.
	 Opsiyonel olarak silikon conta ilavesi 
ile ürünün IP40 olan koruma sınıfını IP44'e 
yükseltmek mümkündür.
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* Product Technical Drawing* Product Technical Drawing* Product Technical Drawing
* Ürün Teknik Çizimi* Ürün Teknik Çizimi* Ürün Teknik Çizimi
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Kupa

* Modular Ceiling

* Taşyünü Asma Tavan

* Gypsum Ceiling

* Alçı Tavan

* Clip-in Ceiling

* Clipin Tavan
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Ordering Code : I02.LL.19740.V1 Ordering Code : I02.LL.19740.V2 Ordering Code : I02.LL.19740.V3
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-- Polycarbonate body. 
-- Microprismatic PMMA opal diffuser. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Over 110%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Designed for T-Bar ceilings.
-- Electronic Led driver positioned outside of the luminaire and connected with wieland 
   connector.

-- Polikarbon gövde. 
-- Mikroprizmatik PMMA opal difüzörlü. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 110lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- T-Profil tavanlar için tasarlanmıştır.
-- Led trafosu armatürün dışında armatüre wieland soket sistemi ile bağlanmaktadır.

LED SMD LED

Led Power / Led Gücü 39W

System Power / Sistem Gücü 42W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 4420

3000K 4554

3500K 4645

4000K 4740

5000K 4880

Lenght / Uzunluk (A) X

Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü X

Mains Switch Dim Option / 
220V Anahtar Dim Opsiyonu �

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği �

Dali Dimming Option / 
Dali Dim Seçeneği �

Kupa / I02.LL.19740

kg
2.4

*Modular Ceiling. *Gypsum Ceiling. *Clip-in Ceiling.

*Taşyünü Asma Tavan. *Alçı Tavan. *Clip-in Tavan.
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Kupa

IP

*See page 762 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 762 bakınız.


